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QDI 프린터 드라이버 설치 가이드 



[설명] 
1. 프린터의 뒷면에 네트워크(LAN) 케이블을 연결합니다. 
           [참고 : 프린터 뒷면 위치를 확인 후 네트워크 케이블을 연결 하시기 바랍니다.] 

 

 

 

 

 

 

 

2.    네트워크(LAN)케이블 연결 후 램프 상태를 확인 합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 네트워크(LAN) 연결 프린터  

정상 비정상 

1) 아래 그림과 같이 램프(LED)  
       2개 정상적으로 들어온 상태 

1) 아래 그림과 같이 램프(LED) 1개만  
     켜진 상태 

램프(LED)상태 
주황색 : 점등 
녹색 : 깜박임 
  

램프(LED)상태 
주황색 : 점등 
녹색 : 점등 안됨 
 
또는 모두 점등 안됨 
  



[설명] 
3. 다운로드 한 QDI 드라이버를 압축 해제 후 아래와 같이 

     ‘QDI Installer.exe’ 파일을 실행합니다.   

       

 

 

 

 

4. 실행 후 나타나는 사용자 동의 내용을 참조 후 ‘동의’ 선택 후 

     다음을 선택합니다. (거절 선택 시 ‘다음’ 비활성으로 선택 불가) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 네트워크(LAN) 연결 프린터  



[설명] 
5. QDI 메인 화면에서 아래 내용을 참고하여 현재 사용하는  

     운영 체제에 맞는 드라이버를 선택 한다. (32/64bit 구분 선택)     

       

 

 

 

 

 

 

 

 
     [참고 : 64bit 경우 드라이버 명칭에 위 이미지와 같이 64-bit 표기됩니다. 32bit 미 표기]  

 

6. 선택 후 현재 설치 하고자 하는 프린터의 IP 주소를 아래와 

     같이 입력 합니다. (예 : 192.168.0.10 형태와 같은 주소) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 네트워크(LAN) 연결 프린터  



[설명] 
7. 프린터의 IP 주소의 확인이 필요할 경우, 아래 내용을 참고하여 

   프린터의 IP 주소를 확인 합니다. 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 네트워크(LAN) 연결 프린터  

시스템 설정 리포트 출력 

1) 프린터 전면 조작부 메뉴(Menu) 버튼을 눌러 ‘리포트/리스트(Report/List) 또는 보고서’  
     항목을 선택 후 확인(OK) 버튼을 누릅니다. 
2) ◀, ▶ 또는 ▲, ▼ 방향키를 조작하여 ‘시스템 설정(System Settings) 또는 기능 설정 리스트’ 
     를 출력 합니다.  
3) 설정 리스트 상 표기된 IP 주소(IP Address)를 입력 합니다. (아래 참조) 
 
[제품별 기능 설정 리스트 상 IP 주소 표시 형식]  



[설명] 
8.  확인된 프린터의 IP를 아래와 같이 입력 후 드라이버 설치 

    ‘드라이버 설치’ 버튼을 클릭하여 드라이버를 설치 합니다. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
     [참고 : ‘기본 프린터 지정’ 을 선택 후 설치 시 기본 프린터로 지정되어 설치됩니다.]  

 

9. 설치 후 ‘제어판, 장치 및 프린터’ 항목에서 설치된 프린터 

     드라이버를 확인 및 사용 하실 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 네트워크(LAN) 연결 프린터  



2. USB 케이블 연결 프린터 

[설명] 
1. 프린터의 뒷면에 USB 케이블을 연결합니다. 
           [참고 : 프린터 뒷면 위치를 확인 후 USB 케이블을 연결 하시기 바랍니다.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    연결 시 USB 케이블의 모양을 확인 후 연결합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

프린터 연결 부분 PC 연결 부분 



[설명] 
3. 다운로드 한 QDI 드라이버를 압축 해제 후 아래와 같이 

     ‘QDI Installer.exe’ 파일을 실행합니다.   

       

 

 

 

 

4. 실행 후 나타나는 사용자 동의 내용을 참조 후 ‘동의’ 선택 후 

     다음을 선택합니다. (거절 선택 시 ‘다음’ 비활성으로 선택 불가) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. USB 케이블 연결 프린터  



[설명] 
5. QDI 메인 화면에서 아래 내용을 참고하여 현재 사용하는  

     운영 체제에 맞는 드라이버를 선택 한다. (32/64bit 구분 선택)     

       

 

 

 

 

 

 
     [참고 : 64bit 경우 드라이버 명칭에 위 이미지와 같이 64-bit 표기됩니다. 32bit 미 표기]  

 

6. 선택 후 ‘프린터 주소 입력’ 없이 드라이버 설치를 누릅니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. USB 케이블 연결 프린터  

① 프린터 주소 공란  ② 드라이버 설치 선택 ③ 다음 확인 창에서 LPT1 지정 ‘확인’ 선택 



[설명] 
7. 설치 완료 후 나타나는 ‘프린터 속성’ 창에서 아래의 순서와 

     같이 USB001 포트 지정 후 적용, 확인을 선택합니다.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. USB 케이블 연결 프린터  

① ‘포트’ 항목 선택   
② 포트 중 USB001 (USB용 가상 프린터 포트) 선택 
    - USB001~002 등 여러 개의 번호가 있을 경우 가장 높은 숫자의 포트를 선택 
③ 적용 → 확인 선택 후 종료 및 시험 인쇄 실시 
 
 


